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Aufgrund der Anforderungen an den Fahrbahnquerschnitt von klassifizierten StralRen ist ins-
besondere im Verlauf der Talstralle, aber auch in Teilbereichen der Steinstralle und der
DammstraBe der fur die FuRganger zur Verfligung stehende Raum auf ein Minimum redu-
ziert worden. In vielen Abschnitten weisen die FuBwege auch aufgrund der charakteristi-
schen, den Hauseingdngen vorgelagerten Treppen, weniger als 1 m Breite auf, so dass ent-
lang der relativ viel befahrenen Strallenziige eine Begegnung von Fullgdngern, ohne dass ei-
ner auf die StraRe ausweicht, nicht moglich ist. Die untbersichtliche Verkehrssituation wird
auch durch die mehrfach vorhandenen Spiegel an Einmindungen deutlich, die bei den heu-
tigen Verkehrsstromen dazu beitragen missen, dass Abbiegevorgange aus den kleineren
StralRen Uberhaupt einigermalien gefahrlos moglich sind.

Besonders in der TalstrafSe besteht aufgrund der rdumlich beengte Situation und des stark geboge-
nen Verlaufs der Strafse ein Gefahrenpotential zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmern
(Fufigénger, Radfahrer, Fahrzeuge)

Neben den HauptstraBenziigen besteht ein relativ feingliedriges ErschlieBungssystem aus
zumeist schmalen StraRen, die aufgrund dieser Enge auch nur im Einrichtungsverkehr be-
fahrbar sind (MauerstraBe, HagenstraBe, Am Wall, Rudolf-Schlie-StraRe). Ein relativ hoher
Anteil der StraBen ist zudem als SackstraRRe ausgebildet (StdstraRe, Auf der Burg, Hofstralle,
MarienstralRe, HirtenstralRe, Am Stadtgraben, HahnenstraRe), wobei hier teilweise am Ende
der Stiche keine ausreichenden Wendemaoglichkeiten vorhanden sind.

DesoaterStraenbelag in der Hahnenstrafie | Schmaler Fufweg in der Talstrafie gegeniiber
vom Marktplatz
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Die Verkehrsflachen in der Altstadt sind in weiten Teilen mit einer Asphaltdecke befestigt,
aber einige StralRenziige weisen auch noch alte Pflasterbeldge aus Natursteinmaterialien auf.
Neben SandsteingroRpflaster wurde vielfach auch ein Basaltstein verwendet. Der Zustand
dieser Befestigungen ist in den meisten Fallen jedoch stark sanierungsbedirftig. Besonders
auffallend ist dabei der vielfach sehr schlechte Zustand von Nebenanlagen wie Borde, Gos-
sen und FuBwegpflasterungen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, da diese Flachen
fiir eine sichere Benutzung durch die Fullgdnger und insbesondere auch fiir Menschen mit
Mobilitatsbeschrankungen nicht geeignet sind.

Erneuerungsbediirftige Nebenanlagen
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